
solution conduits biox 
pour chaudières pellets étanches

www.seten.com

SAS TEN
21, rue Robert Schuman - ZI de la Loire - CS 10029 - 44801 Saint-Herblain Cedex 

avec le système bioten - dta 14.2/13-1940_V2
Désignation de l’ouvrage selon la norme NF EN 1443 T250 N1 W3 G100
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Terminal horizontal BIOX lg.1m
Ø130/200

Coude 87° BIOX 
Ø130/200

Conduit télescopique BIOX réglable de 
386 à 565 mm - Ø130/200

Conduit 0,5 m BIOX 
Ø130/200

Té prise d’air BIOX piquage 80 
+ 2 points de mesure - Ø130/200

Flexible alu d’amenée d’air frais
extensible de 0,45 à 1,5 m - Ø80

Té 87° piquage mâle inox 316 
Ø130

Purge inox 316 
Ø130

Raccord Femelle/Femelle inox 316
Ø130

Bride murale inox 
Ø200

Plaque de finition inox 0° à 30°
Ø200





















⓫

Composition du kit 11 pièces

Dimensions carton  :
610 X 610 X 1050

Poids : 18 kilos

réf.778513

H
au

te
ur

 m
ax

i 1
55

0 
m

m
H

au
te

ur
 m

in
i 1

37
0 

m
m

Nota : 
Débouché du terminal horizontal à 2 m minimum du sol

kit façade zone 3 
sortie horizontale Ø130/200
Départ arrière


